’Q
’0
’0

LECO*

so simple. so good.

Produktbeschreibung

Material

Verwendungszweck

Eigenschaften

Technische Daten

RollenmaRe und Verpa-
ckung

€S

HollefeldstraBe 41
D-48282 Emsdetten

EN15102:T4/1
EN 15102: 2007 + Al: 2011
NB 3041

B-51,d0

wwiw.leco-werke.de

Perlvlies ist ein vorgrundierter/pigmentierter Glasvliestrager mit darauf in aktuellen

Dessins aufgebrachten Mikro-Glaskugeln.
Hergestellt aus mineralischen Rohstoffen wie Quarzsand, Kalk und Soda.

Glasvlies in Kombination mit Mikro-Glaskugeln bietet neue attraktive Gestaltungsva-
rianten zu den bisherigen, klassischen Glasgewebestrukturen. Perlvlies bietet so fiir
den Objektbereich neue und strukturreiche Designvarianten fir individuelle Anstri-
che. Aufgrund der dekorativen und strapazierfahigen Eigenschaften eignet es sich so-
wohl fir 6ffentliche Bereiche, als auch fiir den privaten Wohnraum.

¢ einfach, sauber und schnell zu verarbeiten

* reil’fest, vollstandig dimensionsstabil, rissiiberbriickend, verrottungsfest

e individuell Gberstreichbar mit deckenden Anstrichen und/oder Lasur-Anstrichen
far auRergewohnliche Kontrast-Effekte

e interessante Farbchangierungen bei seitlich einfallendem Licht

* objektgeeignet

¢ Konformitat nach CE DIN EN 15102

e Brandverhalten geprift nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
e zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100

¢ enthélt keine allergieauslésenden Substanzen

Artikel RollengroRe Gewicht Rapport
30001 013 1,00 x 13,00 m ca. 277 g/m? ca.16cm
30002 013 1,00 x 13,00 m ca. 452 g/m? ca.lcm
30003 013 1,00 x 13,00 m ca. 440 g/m? -
30004 013 1,00 x 13,00 m ca. 467 g/m? ca.2,5cm
30005 013 1,00 x 13,00 m ca. 332 g/m? ca.1,5cm
30006 013 1,00 x 13,00 m ca. 515 g/m? -
30007 013 1,00 x 13,00 m ca. 355 g/m? ca.64cm
30008 013 1,00 x 13,00 m ca. 247 g/m? -
30009 013 1,00 x 13,00 m ca. 300 g/m? ca.32cm
30010013 1,00 x 13,00 m ca. 375 g/m? ca. 64 cm
30011 013 1,00 x 13,00 m ca. 275 g/m? ca.32cm
30012 013 1,00 x 13,00 m ca. 245 g/m? ca.1l6cm
30013 013 1,00 x 13,00 m ca. 265 g/m? ca.64cm

Verpackung: Kartoninhalt 1 Rolle, Paletteninhalt: 24 Rollen
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LECO*

so simple. so good.

Perlvlies ist frei von PVC, Losungsmitteln, Weichmachern und anderen Substanzen, die bei
der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefahrdend sind.

Verarbeitungsempfehlung

Warenpriifung

Untergrund

Verklebung

Anstrich

Hinweis

LECO-Werke
Lechtreck GmbH & Co. KG
HollefeldstraBe 41
D-48282 Emsdetten

EN15102:T4/1
EN 15102: 2007 + A1: 2011
NB 3041
B-51,d0

wwiw.leco-werke.de

Perlvlies vor der Verarbeitung priifen. UnregelmaRigkeiten sind trotz des hohen Qualitats-
standards bei diesem Produkt nicht vollstdndig auszuschlieRen. Deshalb ist eine sorgfaltige
Kontrolle nach BFS-Merkblatt Nr. 16 Seite 7 unerldsslich. Beanstandungen nach erfolgter
Verarbeitung konnen nicht anerkannt werden.

Der Untergrund muss trocken, tragfahig, sauber, gleichmaRig saugfahig und glatt sein. Alte
Tapeten und nicht haftende, wasserquellbare Anstriche entfernen. Raue Untergriinde, Risse,
Fugen und Unebenheiten mit geeigneten Spachtelmassen glatten bzw. ausgleichen. Stark
saugfahige Untergriinde ggf. grundieren. Das Gelingen einer Tapezierung mit einwandfreiem
Ergebnis ist maRgeblich von der Beschaffenheit und der fachgerechten Vorbereitung des Un-
tergrundes abhangig. Eingesparte Vorarbeiten konnen die gesamte Tapezierung nachhaltig
negativ beeintrachtigen.

Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG

Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich fiir Ober- und Unterkante zuschnei-
den. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit
Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andriicken. Nachfolgende Bahnen auf StoR ver-
kleben, auf Rapportangaben achten und Uberstinde abschneiden. Austretender Kleister ist
umgehend mit einem feuchten Schwamm vollstandig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen
Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG.

Nach der vollstandigen Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions-,
Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 oder Lacken und Lasuren tiberstreichen bzw. gestal-
ten. Vor dem ersten Anstrich das Perlvlies mit einer sauberen, feinen Birste griindlich ab-
bilirsten. Um den besonderen Glanz der Glaskugeln auch nach dem Anstrich hervorzuheben,
empfehlen wir Anstriche mit Metallic- und Effektfarben. Weitere Farbempfehlungen erhal-
ten Sie von lhrem GroR- und Fachhandler. Beachten Sie dabei auch die Verarbeitungsrichtli-
nien der jeweiligen Hersteller.

Die vorstehenden Angaben kénnen nur allgemeine Empfehlungen sein. Die auBerhalb unse-
res Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schlieBen ei-
nen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Bitte nur gleiche Chargen miteinander verarbeiten!
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