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Produktbeschreibung

Material

Verwendungszweck

Eigenschaften

Technische Daten

RollenmaRe und
Verpackung

Empfehlung

Whiteboard-Magnet-Vlies ist ein mehrschichtiges Vlies bestehend aus einer matten
Whiteboard-Folie, einer eisenhaltigen Magnet-Beschichtung und einem Glatt-Vlies
auf der Riickseite.

Ideal fur Blros, Konferenzraume, Schulen, Kindergarten, Arztpraxen, Flughafen,
Messestdande oder im Privatbereich. Schaffen Sie schnell und einfach in bevorzugter
GroRRe Prasentations-, Arbeits- oder Spielflachen. Die kratzfeste, weiRe Magnet-Folie
Iasst sich beliebig oft mit Whiteboard-Markern beschriften, ohne Geisterschriften
oder Schatten zu hinterlassen. Schriften kdnnen einfach mit einem trockenen Mikro-
fasertuch entfernt werden. Somit bietet diese Folie eine praktische Zwei-in-Eins-
Losung, mit der in nur einem Schritt hochwertige, multifunktionale
Kommunikationsflachen erstellt werden kénnen.

¢ hochwertige Produktqualitat

e gutes Schneideverhalten

e einfach, sauber und schnell zu verarbeiten

e glatte Flache in nur einem Arbeitsgang

e hervorragende Einbindung der Magnet-Beschichtung

e keine abschirmende Wirkung

* nicht leitfahig

e keine Beeintrachtigung von W-LAN und Mobiltelefonen

e Konformitat nach CE DIN EN 15102
¢ schwer entflammbar — Brandschutzklasse C-s1, dO nach DIN EN 13501-1
¢ enthélt keine allergieauslésenden Substanzen

* A+ (VOC)

Artikel Rollenmal Gewicht ca. Kartoninhalt Paletteninhalt
38810026 1,00x 2,60m 1.730 g/m? 1 Rolle 24 Rollen
38810052 1,00x 5,20m 1.730 g/m? 1 Rolle 24 Rollen

Das Vlies kann mit allen handelstiblichen Whiteboard-Markern beschrieben werden.
Zur einfachen Entfernung von Schriften muss ein Mikrofasertuch und ein Glasreini-
ger verwendet werden. Bei versehentlicher Verwendung von ungeeigneten Stiften,
wie z. B. Permanent-Markern, kann das Vlies mit Alkohol oder Reinigungsbenzin
rickstandsfrei gereinigt werden.
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Verarbeitungsempfehlung

Warenpriifung

Untergrund

Verklebung

Hinweis

Magnetempfehlung

Material vor der Verarbeitung prifen. Materialbedingte Reklamationen nach erfolgter Ver-
arbeitung kénnen nicht anerkannt werden.

Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfahig sein. Alte Tapeten und was-
serquellbare Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fach-
gerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergriinde mit
Tiefgrund vorbehandeln.

Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG

Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich fiir Ober- und Unterkante zuschnei-
den. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit
Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andriicken. Nachfolgende Bahnen auf StoR ver-
kleben, auf Rapportangaben achten und Uberstinde abschneiden. Austretender Kleister ist
umgehend mit einem feuchten Schwamm vollstandig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen
Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG.

Die vorstehenden Angaben kénnen nur allgemeine Empfehlungen sein. Die auBerhalb unse-

res Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schliefen
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Es wird die Verwendung von Neodym-Magneten empfohlen. Aufgrund der hohen Haftkraft
kénnen somit mehrere Blatter befestigt werden.
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