so simple. so good.

LECOVER Extrem vorgestrichen

Produktbeschreibung

Material LECOVER ist ein vorgrundiertes/ pigmentiertes Spezialglasvlies mit rlickseitig
aufgebrachtem Schaum.

Verwendungszweck Durch einfaches Tapezieren von LECOVER kdnnen mittlere bis grobe Glasgewe-
bestrukturen und Putze in einem Arbeitsgang abgedeckt und die Wand komplett ge-
glattet werden. Besonders geeignet fiir den Objektbereich, da aufwendiges Spachteln
entfallt und zeiteffizient gearbeitet werden kann.

Eigenschaften o deckt mittlere bis grobe Strukturen ab
e schnell zur glatten Wand:
- kein Spachteln
- kein Schleifen
- kein Staub
- kein Larm
- bis zu 75 % Zeitersparnis
e rissliberbriickend
¢ idealer Tapezieruntergrund
¢ vorgrundiert = spart Farbe und Zeit

Technische Daten e Konformitat nach CE DIN EN 15102
¢ Brandverhalten geprift nach DIN EN 13501-1 (B.-s2, d0)
o zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100

e A (VOC)
RollenmaRe und Artikel RollenmaR Gewicht ca. Kartoninhalt  Paletteninhalt
Verpackung 66500020 1,00 x 15,00 m 700 g/m? 6 Rollen 24 Rollen
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| ECOVER Extrem vorgestrichen

Verarbeitungsempfehlung

Warenpriifung Material vor der Verarbeitung priifen. Materialbedingte UngleichmaRigkeiten sind Bestand-
teil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach
erfolgter Verarbeitung kdnnen nicht anerkannt werden.

Untergrund Der Untergrund muss trocken sein. Stark saugende Untergriinde mit Tiefgrund
vorbehandeln.

Verklebung Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG

Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich fiir Ober- und Unterkante zuschnei-
den. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit
Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andriicken. Nachfolgende Bahnen auf StoR ver-
kleben, auf Rapportangaben achten und Uberstinde abschneiden. Austretender Kleister ist
umgehend mit einem feuchten Schwamm vollstandig zu entfernen.

Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen
Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG.

Anstrich Nach der Trocknung mit beliebiger Tapete Uibertapezieren.
Hinweis Die vorstehenden Angaben kénnen nur allgemeine Empfehlungen sein. Die auBerhalb unse-

res Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schliefen
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.
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